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Préambule 

 Bienvenue à la Salle Polyvalente de Conthey en Suisse, siège de Conthey 
Show. Cette fiche technique énumère les points concernant la salle, la scène, 
le son et la lumière. L’équipe technique d’accueil se tient à votre entière 
disposition en cas de questions. 

 

La Salle 

 La Salle Polyvalente de Conthey dispose d’une surface d’environ 2000 m2 

divisible en trois salles. En principe Conthey Show exploite la première salle, 
côté scène. Selon le spectacle programmé, l’ouverture de la seconde salle 
s’effectue et est jaugé avec une boite noire complémentaire pour des 
raisons acoustiques et esthétique. 

 

Configuration Théâtre & Concerts 
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Grande configuration 
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La Scène 

 Taille du plateau : .............................................. (O) 13.30 m. x (P) 11.70 m. 

 Proscénium :  ..................................................... (O) 16.60 m. x (P) 2.60 m. 

 Hauteur du plateau : ......................................... 1.20 m. 

 Hauteur au cadre : ............................................ 5.25 m. 

 Hauteur sous perche : ....................................... 5.40 m. 

 Rideau du lointain sur patience : ...................... 8.00 m. du manteau 

 Nombre d’escaliers mobiles :  ........................... 2 

 Pas de coursives à jardin et à cours ................ !!! 

Lumière 

 Nombre de porteuse au plateau :  .................... 4 

 Nombre de porteuse de face :  ......................... 1 

 Nombre de grill technique en salle : ................. 3 

 Charge utile des porteuses du plateau : ........... 340 kg 

 Type des porteuse plateau :  ............................. Litec TX30SA 

 Charge utile de la porteuse de face : ................ 600 kg 

 Type de la porteuse plateau : ........................... Litec QX30SA 

 Projecteurs de base :  

 8 PC 2kW Robert Juliat 329H 
 8 coupe-flux pour RJ 329H 

 Gradateurs de Base 

 12 circuits 16A DMX 
o 2 Briteq BT626 - 6 canaux 
o Alimentés sur 2 P1732tri séparées 

 Alimentations des porteuses 

 Electrique 
o Patch en soccapex 6 circuits 

 6 circuits 13A sur chaque porteuse du plateau 
 12 circuits 13A sur la porteuse de face 
 24 circuits 13A sur chaque grill en salle 
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 DMX 
o 1 univers par porteuse et par grill 

 Data 
o 1 liaison RJ45 à la face  
o 1 liaison par grill en salle 

Sonorisation 

 Une sonorisation d’appel est installée en salle. Nous installons un système 
son adapté à votre venue à chaque date. Deux moteurs de levage à jardin et 
à cours permettent l’accroche de système Line Array. 

 Charge des moteurs .......................................... 500 kg 

 Nombre de moteurs .......................................... 4 

 Type des Moteurs  ............................................ Liftket 500 D8+ 

 

Puissance électrique 

 Au plateau, lointain cours : 

 5x T23 – 16A monophasée – prise CH 
 5x T25 - 16A triphasée – prise CH 
 4x P17-16A-tri 
 4x P17-32A-tri 
 3x P17-63A-tri 

 
Accès 
 
 Arrière-scène sur l’ouverture du plateau 

 Clearance de l’arrière-scène : ........................... 3.00 m 

 Quai à l’arrière-scène au lointain : 

 Hauteur du quai ................................................ 1.00 m. 

 Largeur de passage  .......................................... 2.95 m. 

 Porte d’accès au quai : 

 Hauteur utile de la porte .................................. 2.30 m. 

 Ouverture utile de la porte ............................... 2.95 m. 

 Monte-charge en loge : 

 Charge utile du monte-charge : ........................ 2.00 t. 

 Accès aux loges à jardin lointain 
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Adresse et contacts 

 

 Salle Polyvalente de Conthey 

 Rue des Industries 11 

 CH-1964 Conthey 

  ........................................................................... Salle de représentations 

 

 Conthey Show 

 CP 88 

 CH-1964 Conthey 

 +41 77 534 06 95 

 contact@contheyshow.ch ................................ Promoteur/Organisateur 

   

 Sonoval Sàrl 

 Rue du Levant 9 

 CH-1920 Martigny 

 +41 27 722 49 89 

 technique@sonoval.ch ..................................... Prestataire technique 

 

 Valentin Jacquaz 

 +41 79 675 91 96 

 valentin@sonoval.ch ......................................... Direction Technique (DT) 

 

 Edgardo Estay 

 +41 79 921 91 34 

 edgardo@sonoval.ch ........................................ Adjoint à la DT 
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Coupe Scène 
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Vue de dessus Scène 
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Vue de dessus Salle 


